
     НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СХЕМОТЕХНИКИ 
 И ИНТЕГРАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 
РОССИЯ, БРЯНСК К1351ЕТ1хП

НТЦ СИТ 
 
 

СТАБИЛИЗАТОР ТОКА  
 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ________
 
 Серия К1351ЕТ1хП представляет собой 

семейство двухвыводных стабилизаторов 
тока предназначенных для применения в 
электронном оборудовании. Эти приборы 
используют JFET технологию для получе-
ния двухвыводного прибора, очень просто-
го в применении, не требующего источни-
ка питания. Двенадцать групп серии (от А 
до Н) перекрывают диапазон номинальных 
токов от 0,24 до 4,7 мА. 

ОСОБЕННОСТИ_________ 
• Фиксированный выходной ток 0,24 мА, 

0,33 мА, 0,43 мА, 0,56 мА, 0,75 мА, 1,0 мА, 
1,4 мА, 1,8 мА, 2,4 мА, 3,0 мА, 3,6 мА, 4,7 мА
(К1351ЕТ1АП, К1351ЕТ1БП, К1351ЕТ1ВП, 
К1351ЕТ1ГП, К1351ЕТ1ДП, К1351ЕТ1ЕП, 
К1351ЕТ1ЖП, К1351ЕТ1ИП, К1351ЕТ1КП, 
К1351ЕТ1ЛП, К1351ЕТ1МП, К1351ЕТ1НП 
для корпуса ТО-92 соответственно) 
• Отклонение выходного тока от номи-

нала ±20 % 
• Диапазон входных напряжений от 1 В 

до 50 В 
• Устойчивая работа в низковольтных 

схемах и защищённость от высоковольт-
ных выбросов напряжения 
 

  

 

 

• Простая после
источника питани
• Высокая темпе
• Микросхемы п

ТО-92 (КТ-26), 460
---------------------------- 

Примечание: *,**
пусам будут устан

ПРИМЕНЕНИЕ_
• Источники пос
• Ограничители 
• Времязадающи
• Питание датчи

схеме 

ОПИСАНИЕ ВЫВОДОВ _________________
Номера выНазначение вывода Обозначение 

ТО-92 (КТ-26)

Анод А 1 
Не используется - 2 

Катод К 3 
 

 

Корпус ТО-92 (КТ-26)
Типономиналы: 
К1351ЕТ1(А,Б,В,Г,Д,
Е,Ж,И,К,Л,М,Н)П 

 
 
 
Корпус  4601.3-1 
 
 
 
Корпус КТ-98-1 
 

довательная схема, без 
я 
ратурная стабильность 
оставляются в корпусах 
1.3-1*, КТ-98-1** 

 - типономиналы по этим кор-
овлены при появлении заявки. 

________ 
тоянного тока 
тока 
е схемы 
ков по двух-проводной 

_________ 
водов корпусов 

 4601.3-1, КТ-98-1 

2 
3 
1 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА_________________________ 
 
 

 
 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ И ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ _ 
 

Наименование параметра Буквенное
обозначе-

ние 

Норма 
не менее 

Норма 
не более 

Единица 
измере-
ния 

Температура окружающей среды TА -60 +125 °C 
Обратный ток Ir - 50 мА 
Рассеиваемая мощность Рd - 350 мВт* 

 
* При температуре окружающей среды выше 250С мощность спадает по линейному закону 

с коэффициентом 2,8 мВт/0С 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И РЕЖИМЫ_________________ 
Наименование 
параметра 

Буквенное 
обозначение 

Режим Мин. Тип. Макс. Единица  
измерения 

Пиковое рабочее 
напряжение3

POV IF =1,1 IF(макс.) 50 95  В 

Обратное  
напряжение 

VR IR =1 мА  0,8  В 

Емкость CF VF = 25В, 
f = 1МГц 

 2,2  пФ 

 
 Ток стабилизации 

(IF)4

Динамическое 
сопротивление5 

(Zd) 

Сопро-
тивле-
ние ко-
лена 
(Zk) 

Минимальное 
напряжение6 

(VL) 

Температур-
ный коэффи-

циент 
(θ) 

VF = 25В VF = 25В VF = 6В IF = 0,8IF(мин.)
VF = 25В 

00С≤TA≤1000C  
мА МОм МОм В %/0С 

Типономи-
нал Мин. Ном. Макс. Мин. Тип.2 Тип.2 Макс. Тип.2 Тип.2

К1351ЕТ1АП 0,192 0,24 0,288 4,00 15 2,50 1,2 0,4 0,95% 
К1351ЕТ1БП 0,264 0,33 0,396 2,20 10 1,60 1,3 0,5 0,81% 
К1351ЕТ1ВП 0,344 0,43 0,516 1,50 7 1,10 1,5 0,6 0,70% 
К1351ЕТ1ГП 0,448 0,56 0,672 1,20 5 0,80 1,7 0,7 0,58% 
К1351ЕТ1ДП 0,600 0,75 0,900 0,80 3,5 0,55 1,9 0,8 0,46% 
К1351ЕТ1ЕП 0,800 1,0 1,200 0,50 2 0,40 2,1 0,9 0,33% 
К1351ЕТ1ЖП 1,120 1,4 1,680 0,33 1,5 0,25 2,5 1,1 0,19% 
К1351ЕТ1ИП 1,440 1,8 2,160 0,20 1 0,19 2,8 1,3 0,08% 
К1351ЕТ1КП 1,900 2,4 2,900 0,20 0,7 0,13 3,1 1,5 -0,05% 
К1351ЕТ1ЛП 2,400 3,0 3,600 0,15 0,5 0,09 3,5 1,7 -0,14% 
К1351ЕТ1МП 2,900 3,6 4,300 0,15 0,4 0,07 3,9 1,9 -0,22% 
К1351ЕТ1НП 3,800 4,7 5,600 0,12 0,3 0,05 4,2 2,1 -0,34% 

Примечания: 

 
1 - Та = 250С, если не оговорено особо. 
2 - Типовые значения параметров приведены только для справок, не гарантируются и не тестиру-
ются при производстве. 
3 - Максимальное прямое напряжение VF , требуемое для обеспечения прямого тока IF =1,1 IF(макс.). 
4 - Импульсный тест – в установившемся режиме ток может отличаться. 
5 - Импульсный тест – в установившемся режиме сопротивление может отличаться. 
6 - Минимальное прямое напряжение VF , требуемое для обеспечения прямого тока IF = 0,8IF(мин.). 
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Определение параметров 

 
 

ВАХ прибора 
 
 

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ__________________________ 
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ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ КОРПУСА ТО-92 (КТ-26)______________ 
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ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ КОРПУСА 4601.3-1_________________ 
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ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ КОРПУСА КТ-98-1_________________ 
 

 
 

 


	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА_________________________
	СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ__________________________

